
Ilustrowany przewodnik z 
zakresu klasyfikacji jakościowej

AMERYKAŃSKIEJ 
TARCICY LIŚCIASTEJ



Ilustrowany przewodnik z zakresu klasyfikacji jakościowej amerykańskiej tarcicy liściastej

Publikacja ta jest chroniona prawami autorskimi. Jednakże informacje 
zawarte w niej mogą być umieszczane w systemach wyszukiwania 
i mogą być publikowane przez innych. Wszystkie pozostałe treści 
zawartej w tej publikacji, włączając zdjęcia, nie mogą być publikowane 
bez wcześniejszej zgody American Hardwood Export Council 
(AHEC). AHEC nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania 
informacji, które są tu przedstawione jedynie w formie poradnikowej. 

Spis treści

Dodatkowe 
informacje

Orzech 
amerykański

 

Tulipanowiec 
amerykański

Biały dąb 
amerykański

Czerwony dąb 
amerykański

Miękki klon 
amerykański

Twardy klon 
amerykański

Hikora, orzesznik 
amerykański

Wiśnia 
amerykańska

Jesion 
amerykański

 

Klasy jakości: 
FAS i F1F

 

Zasady pomiaru

 

Wstęp

2120

19

15

16 17 18

141312

060201

Klasyfikacja 
według barw 22

Cechy 
charakterystyczne 09

Celem tej publikacji jest przedstawienie w uproszczony, a przy tym 
rzetelny sposób norm klasyfikacji jakościowej amerykańskiej tarcicy 
liściastej. Normy klasyfikacji amerykańskiej tarcicy liściastej zostały 
opracowane ponad 100 lat temu przez powołane wówczas do życia 
Krajowe Stowarzyszenie Producentów Tarcicy Liściastej (NHLA). 
Dzisiaj do NHLA należy ponad 2000 organizacji członkowskich na 
całym świecie, a stworzone przez Stowarzyszenie zasady są nadal 
standardem obowiązującym w amerykańskiej branży drewna 
liściastego i stanowią podstawę zawierania międzynarodowych 
transakcji handlowych. 

Jak każdy materiał naturalny, drewno ma zróżnicowaną charakterystykę 
oraz wady wymagające zrozumienia i uwzględnienia dla potrzeb 
poszczególnych zastosowań. Klasyfikacja tarcicy na sortymenty na etapie 
przetwarzania w znacznym stopniu ułatwia ocenę wartości i możliwości 
wykorzystania każdej deski. Normy jakościowe klasyfikacji drewna 
zapewniają nabywcy i sprzedającemu możliwość korzystania z określeń 
znanych obydwu stronom, co jest bardzo pomocne przy opracowywaniu 
specyfikacji tarcicy liściastej podczas składania zamówień. Normy NHLA 
powstały z myślą o rynku amerykańskim – natomiast pewien poziom 
wiedzy jest niezbędny wszystkim odbiorcom spoza Stanów Zjednoczonych 
oczekującym określonej jakości dostaw. Klasa tarcicy dostarczanej przez 
producenta decyduje o koszcie i wydajności materiału. Drewno przypisuje 
się do określonej klasy ze względu na procentowy udział drewna czystego 
w desce – liczne, częstokroć piękne i naturalne cechy drewna liściastego są 
pomijane przy naliczaniu ostatecznej objętości wymaganego materiału. 
Fakt ten podkreślono na zdjęciach przedstawiających podstawowe klasy 
drewna ujęte treścią niniejszego opracowania dla 10 wiodących gatunków 
amerykańskiego drewna liściastego.

Tarcicę gatunków liściastych klasyfikuje się zazwyczaj na podstawie 
wielkości i liczby elementów możliwych do uzyskania z deski po jej 
pocięciu, a następnie wykorzystywanych w produkcji wyrobów z drewna 
liściastego. Zasady NHLA opracowano z myślą o branży meblarskiej i 
uzyskaniu wymiernego udziału czystych i wolnych od wad elementów 
drewnianych w każdym z sortymentów. Klasy wyższe (FAS, FAS-One-
Face (FAS/ 1F) i Selects) zapewniają użytkownikowi możliwość korzystania 
z elementów długich i wolnych od wad. Klasy niższe (Common) są 
przeznaczone do cięcia na krótsze elementy czyste. Klasy wyższe 
wykorzystuje się do produkcji długich i czystych elementów stolarskich 
– ościeżnic i obrzeży, wnętrzarskich detali architektonicznych i mebli 
wymagających znacznych ilości komponentów długich i szerokich. Niższe 
klasy drewna (głównie Number 1 Common (No. 1C) i Number 2A Common 
(No. 2AC) znajdują zastosowanie w produkcji szafek kuchennych, 
większości elementów meblarskich oraz desek i fryz podłogowych. 
Warto podkreślić, że jakość elementów klas Common po przycięciu 
będzie odpowiadała jakości drewna klas wyższych; jedyną różnicą 
będzie wielkość (szerokość i/lub długość) elementów. Nazwa sortymentu 
określa procentowy udział czystego drewna w desce, nie zaś jej wygląd 
ogólny. Zasoby amerykańskich lasów liściastych strefy umiarkowanej 
nie mają sobie równych na świecie, jednocześnie Stany Zjednoczone 
mogą poszczycić się bogatą historią zrównoważonej gospodarki. 
Korzystanie – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe – z klas Common jest 
bardzo dobrym rozwiązaniem pod kątem możliwie wysokiej wartości 
w zakresie ceny, jak i objętości dostępnego materiału. Takie podejście 
zapewnia również ochronę zrównoważonych zasobów leśnych z myślą o 
przyszłych pokoleniach.
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Opracowane przez NHLA normy klasyfikacji jakościowej amerykańskiej 
tarcicy liściastej podlegają zasadom pomiaru w systemie imperialnym 
(pomiar wyraża się w calach i w stopach), natomiast większość rynków 
eksportowych posługuje się systemem miar metrycznych. Ponadto 
same zasady klasyfikacji opracowano dla materiału zróżnicowanego 
pod względem długości i szerokości elementów. Wybór tarcicy dla 
potrzeb określonej specyfikacji należy każdorazowo omówić przed 
złożeniem zamówienia.

Stopa deskowa 
Stopa deskowa (Board foot, BF) jest jednostką miary tarcicy z drewna 
liściastego. Wymiary stopy deskowej: długość – 1 stopa, szerokość – 
1 stopa, grubość – 1 cal (1 stopa = 0,305 m, 1 cal = 25,4 mm).

Wzór obliczania wymiarów deski w stopach deskowych:  

Procentowy udział czystego drewna wymaganego dla każdej klasy 
oparto na powyższej dwunastostopowej jednostce miary.
 
Pomiar powierzchni 
Pomiar powierzchni (Surface measure, SM) to powierzchnia deski 
wyrażona w stopach kwadratowych. W celu dokonania pomiaru 
powierzchni należy pomnożyć szerokość deski w calach przez długość 
deski w stopach i podzielić wynik przez 12, zaokrąglając w górę lub w 
dół do najbliższej liczby całkowitej. Procentowy udział czystego drewna 
wymaganego dla każdego sortymentu jest uzależniony od pomiaru 
powierzchni, nie od wymiaru deski w stopach deskowych, dlatego 
też wszystkie deski (niezależnie od ich grubości) klasyfikuje się w 
identyczny sposób.

Zasady pomiaru
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12

(szerokość w calach) (długość w stopach) (grubość w calach)
= BF

S       x        D       x        G

12

(szerokość w calach) (długość w stopach)
= SM

S        x        D        

Przykłady SM i BF:  

Przedmiotowa deska ma 2 cale grubości, 6 1/4 cala szerokości i  
8 stóp długości.

SM wynosi zatem 4 stopy.

   

Po pomnożeniu SM przez grubość 2 cali otrzymujemy BF (8 stóp). 

Przygotowując rachunek dla potrzeb dostawy eksportowej, uwzględnia 
się szerokość i długość desek. Losowe odstępstwa szerokości powyżej 
lub poniżej pół cala są zaokrąglane do najbliższej wielkości wyrażonej w 
pełnych calach. Szerokości desek z wymiarami półcalowymi zaokrągla 
się w górę lub w dół. Długości przypadające pomiędzy kolejnymi 
przedziałami wielkości wyrażanymi w pełnych stopach są zawsze 
zaokrąglane w dół do najbliższej wielkości wyrażonej w pełnych stopach.

Na przykład deskę o szerokości 5 1/4 cala i długości 8 1/2 stopy 
uwzględnia się w rachunku jako pozycję 5 cali i 8 stóp.

12

6 1/4" x 8'
= 4 1/6"

4' x 2" = 8'
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            Przykład:

Przeciętna szerokość elementu 40" 
(tylko tarcicy, z uwzględnieniem odstępów pomiędzy deskami)

Pomiar powierzchni (SM) jednej warstwy:

Stopa deskowa (BF) jednej warstwy 
(przemnożyć pomiar powierzchni (SM) przez grubość):    33,33 x 2" = 66,66

Stopa deskowa (BF) pakietu (przemnożyć przez liczbę warstw):    66.66 x 10 = 666,67

Szacowana stopa deskowa (BF) pakietu = 667 BF

Współczynniki przelicznikowe 

04

Standardowa grubość tarcicy nieobrzynanej (ciętej blokowo) 
Standardową grubość tarcicy nieobrzynanej (ciętej blokowo) wyraża 
się w czwartych cala. Na przykład: 1" = 4 / 4. Większość tarcicy z drewna 
liściastego jest cięta według grubości 1" i 2"; inne rozmiary są dostępne w 
ograniczonych ilościach. Niżej podano standardowe grubości tarcicy wraz 
z odpowiednikami w systemie metrycznym.

3/4 (3/4" = 19,0mm)
4/4 (1" = 25,4mm)
5/4 (1 1/4" = 31,8mm)
6/4 (1 1/2" = 38,1mm)

Standardowa grubość tarcicy obrzynanej (struganej) 
Przy cięciu tarcicy obrzynanej (struganej) do grubości końcowej, 
wybranych wad (pęknięć wzdłuż włókien, zabarwień, odkształceń) nie 
uwzględnia się dla potrzeb klasyfikacji sortymentu deski, jeżeli wady 
mogą zostać usunięte podczas obróbki. Końcową grubość tarcicy o 
wymiarze 1 1/2" lub mniejszej można ustalić, odejmując 3/16" od grubości 
nominalnej. Dla tarcicy o grubości 1 3/4" i większej należy odjąć 1/4".

Pomiar tarcicy suszonej w piecu suszarniczym
Rachunek końcowy netto: faktyczna objętość (wyrażona w stopach 
deskowych) tarcicy suszonej w piecu suszarniczym po zakończeniu 
procesu suszenia.

Rachunek brutto (rachunek dla tarcicy świeżej): faktyczna objętość 
(wyrażona w stopach deskowych) tarcicy przed wysuszeniem. W 
przypadku składania zamówienia na tarcicę suszoną w piecu według 
rachunku brutto, nabywca powinien uwzględnić dostawę o objętości 
zmniejszonej o około 7% (ze względu na wskaźnik kurczliwości drewna 
pod wpływem suszenia).

Kontrola jakości tarcicy suszonej w piecu suszarniczym 
Minimalne wymiary (szerokość, grubość) wymienione treścią niniejszej 
publikacji podano dla tarcicy świeżej lub suszonej na wolnym powietrzu 
(naturalnie). „Standardowa Zasada Suszenia w Piecu” (Standard Kiln 
Dried Rule) stanowiąca część zasad obowiązujących w NHLA uwzględnia 
określone wskaźniki tolerancji na kurczliwość drewna w procesie suszenia. 
Wskaźniki te wymieniono poniżej.

Suszona w piecu suszarniczym tarcica obrzynana o grubości 3/8″ do 
1 3/4″ może uzyskać mniej niż 1/16″ grubości nominalnej; natomiast 
tarcica o grubości 2″ i grubsza może uzyskać mniej niż 1/8″ grubości 
nominalnej. Minimalna szerokość desek wymieniona we wszystkich 
klasach tarcicy może wynosić mniej niż 1/4″ szerokości. 

Obliczanie objętości pakietu tarcicy w deskach stopowych 
Aby obliczyć wymiary deski w deskach stopowych, należy pomnożyć 
powierzchnię przez grubość. Objętość pakietu tarcicy oblicza się 
analogicznie: najpierw należy dokonać pomiaru powierzchni jednej 
warstwy desek, mnożąc szerokość pakietu (z pominięciem odstępów) 
przez jego długość, a następnie dzieląc wynik mnożenia przez 12. Jeżeli 
pakiet tarcicy zawiera materiał różnej długości, dla potrzeb obliczeń 
długość należy uśrednić. Po ustaleniu objętości dla jednej warstwy w 
pakiecie, objętość tę należy pomnożyć przez liczbę warstw ogółem.
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12
40040" x 10' =         = 33,33

8/4 (2" = 50,8mm)
10/4 (2 1/2" = 63,5mm)
12/4 (3" = 76,2mm)
16/4 (4" = 101,6mm)

1m3

1m3

1,000BF (1MBF)

1m

1"

35,315 stóp sześciennych (cu.ft)

424 stóp deskowych (BF)

2,36 metrów sześciennych (m3)

3,281 stóp (ft)

25,4 milimetrów (mm)  

WSKAZÓWKI:  

1. Standardowa grubość tarcicy obrzynanej (struganej) jest 
wyrażona w czwartych częściach cala.

2. Wady, takie jak pęknięcia wzdłuż włókien, zabarwienia czy 
odkształcenia nie są uwzględniane dla potrzeb klasyfikacji 
sortymentu deski, jeżeli można je usunąć w procesie obróbki.

3. Kupując tarcicę suszoną w piecu suszarniczym, nabywca 
może oczekiwać, że otrzyma około 7% mniej deski stopowej.

×10 warstw
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FAS
Klasa jakości FAS, której nazwa pochodzi od uprzednio obowiązującej 
klasy „First And Seconds" („pierwsza i druga”), obejmuje długie elementy 
wolne od wad, idealne do produkcji mebli wysokiej jakości, elementów 
stolarskich (do wnętrz) i profili oraz listew.

Minimalne wymiary deski: szerokość – 6" i szersze, długość – 8' i dłuższe. 
Tarcica tej klasy zapewnia wydajność w przedziale od 83 1/3% (10/12) do 
100% elementów wolnych od wad dla całej powierzchni deski. Minimalne 
wymiary uzyskiwanych elementów: szerokość – 3" i długość – 7' lub 
szerokość – 4″ i długość – 5'. Liczba uzyskanych elementów jest uzależniona 
od wymiarów deski; większość desek umożliwia pozyskanie jednego lub 
dwóch elementów. Minimalne szerokości i długości będą zróżnicowane 
zależnie od gatunku drewna, jak również od stanu tarcicy (świeża lub 
suszona w piecu suszarniczym).

Obie strony deski muszą spełniać minimalne wymagania jakości FAS.

Klasy

FAS-One-Face (FAS 1F), FAS jednostronna
W praktyce tarcica tej klasy zawiera domieszkę materiału klasy FAS. Lepsza 
strona deski musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe klasy FAS; 
gorsza strona musi spełniać wszystkie wymagania klasy Number 1 Common; 
nabywca otrzymuje zatem materiał o minimalnej klasie jakości FAS spełnionej 
dla jednej strony deski. Nie obowiązuje standardowy procentowy udział 
materiału klasy FAS-One-Face dla pojedynczych dostaw; jest to uzależnione 
od dostawcy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ilości materiału 
objętego pojedynczą dostawą należy skontaktować się z dostawcą.

Selects
Tarcica tej klasy jest zbliżona pod względem jakości do tarcicy klasy FAS 1F; 
różnice wiążą się z minimalną wymaganą długością desek. W wypadku klasy 
Selects dopuszcza się deski o szerokości 4" i szersze oraz o długości 6' i dłuższe. 
Materiał klasy Selects pochodzi w większości z północnych rejonów Stanów 
Zjednoczonych i często zawiera domieszkę materiału klasy FAS – dostawy 
eksportowe materiału wyższych klas powszechnie określa się jako dostawy 
klasy FAS. Zwyczajowa praktyka przedsiębiorców amerykańskich wiąże się 
z wysyłką materiału wyższych klas z domieszką drewna innej klasy. Bliska 
współpraca z dostawcą zapewnia nabywcy pewność otrzymania tarcicy 
właściwego sortymentu. Niezależnie od tego, czy materiał klasy FAS zawiera 
domieszkę drewna F1F (Face i lepsze) czy Selects (Select i lepsze), jedna strona 
każdej deski objętej dostawą musi spełniać wymagania klasy FAS.
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Number 1 Common (No. 1C): 
W Stanach Zjednoczonych tarcicę klasy Number 1 Common często 
nazywa się tarcicą klasy szafek kuchennych (cabinet – szafka kuchenna), 
ponieważ ze względu na rozmiary materiał ten doskonale nadaje się 
do produkcji frontów (drzwiczek) szafek kuchennych o wymiarach 
uznawanych za standardowe na całym rynku amerykańskim. Z tych 
samych względów tarcicę klasy Number 1 Common stosuje się w 
produkcji elementów meblarskich. Ten sortyment obejmuje deski o 
minimalnej szerokości 3" i minimalnej długości 4', przy wydajności w 
przedziale od 66 2/3% (8/12) do minimalnej wymaganej dla materiału 
klasy FAS (83 1/3%) (wyłączając ją). Minimalne dopuszczalne wymiary 
uzyskiwanych elementów: 3" na 3' i 4" na 2'. Liczba uzyskanych 
elementów jest uzależniona od wymiarów deski.

Obie strony deski muszą spełniać minimalne wymagania dla klasy 
Number 1 Common.

Uwaga: Jeżeli lepsza strona deski spełnia wymogi określone dla klasy FAS, a gorsza strona deski 
spełnia wymogi klasy Number 1 Common, klasę tę można zaliczyć do F1F lub Selects.

Uwaga: Minimalna wydajność 83 1/3% długich elementów wolnych od wad, po gorszej stronie deski.

WSKAZÓWKI:  

1. Klasa jakości FAS, której nazwa pochodzi od uprzednio obowiązującej 
klasy „First And Seconds” („pierwsza i druga”), obejmuje długie 
elementy wolne od wad, idealne do produkcji mebli wysokiej jakości, 
elementów stolarskich (do wnętrz) i profili oraz listew.

2. Lepsza strona deski w klasie FAS 1F musi spełniać wszystkie 
wymagania jakościowe klasy FAS, a gorsza strona deski musi 
spełniać wszystkie wymagania klasy Number 1 Common.

3. Tarcica klasy Selects jest zbliżona pod względem jakości do tarcicy 
klasy FAS 1F; różnice wiążą się z minimalną wymaganą długością 
desek. W wypadku klasy Selects dopuszcza się deski o szerokości 4" i 
szersze oraz o długości 6' i dłuższe.

4. Tarcica w klasie Number 1 Common obejmuje deski o minimalnej 
szerokości 3" i minimalnej długości 4'. Minimalne dopuszczalne 
wymiary uzyskiwanych elementów to 3" na 3' i 4" na 2'.
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Poniżej wymieniono cechy charakterystyczne dla gatunków amerykańskiego 
drewna liściastego. Niektóre cechy są typowe dla wybranych gatunków –   
inne można znaleźć u wszystkich. Wymienione właściwości mogą występować 
naturalnie lub wynikać z procesu suszenia. Zgodnie z treścią niniejszego 
materiału, klasę tarcicy ustala się w zależności od procentowego udziału drewna 
wolnego od wad w desce.

Normy klasyfikacji NHLA dopuszczają występowanie niżej wymienionych cech w 
elementach wszystkich sortymentów – cech tych nie zalicza się zatem do wad.

Cechy charakterystyczne

Uwaga: Mimo, iż według norm klasyfikacyjnych NHLA wymienionych cech nie 
uznaje się za wady standardowych sortymentów, dla poszczególnych gatunków 
przyjęto indywidualne zasady.

Przykład: Klon twardy i jesion cieszą się znacznie większym powodzeniem 
przy przeważającej większości bielu (białej barwy) i niewielkiej zawartości 
twardzieli, natomiast w wypadku wiśni, dębu i orzecha obowiązuje zasada 

odwrotna. Nabywcy powinni zapoznać się nie tylko ze specyfiką każdego gatunku, 
lecz także z rejonami występowania gatunków w środowisku naturalnym i lokalizacją 
plantacji. Takie czynniki, jak klimat, gleba i warunki wzrostu (tereny górzyste lub 
doliny) odgrywają istotną rolę w rozwoju i wzroście drzew. Jak wspomniano, normy 
opracowane przez NHLA służą jako ramowe warunki współpracy dla potrzeb 
sprzedaży i składania zamówień. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych 
gatunków drewna są dostępne w innych publikacjach technicznych AHEC.
 
Więcej informacji na temat cech charakterystycznych, właściwości fizycznych i 
zastosowań każdego gatunku amerykańskiego drewna liściastego znajduje się na 
witrynie americanhardwood.org oraz w innych publikacjach technicznych AHEC.

Twardziel i biel
Twardziel to drewno dojrzałe, 
często ciemniejsze, występujące 
w wewnętrznej partii drzewa, od 
granicy bielu do rdzenia. Biel, 
o jaśniejszej barwie, wypełnia 
przestrzeń od wewnętrznej strony 
kory do granicy twardzielu.

Czeczowatość
Zgrubienie, wybrzuszenie 
lub skręcenie włókna (bez 
występowania sęków).

Żywiczne smugi barwne 
Barwne smugi przypominające 
wykwity mineralne, występujące 
naturalnie jedynie w wypadku 
tarcicy wiśni (czeremchy).

Smugi barwne pochodzenia 
mineralnego
Pasmowate przebarwienia w 
kolorze od oliwkowego po czarno-
brązowy, zazwyczaj ułożone wzdłuż 
przebiegu usłojenia. 

Wykwity „glassworm”
Nieregularne ślady przypominające 
wyglądem smugi związane z 
wykwitami mineralnymi. Typowe dla 
tarcicy jesionu.

Ślady po przekładce /
sztaplowaniu
Ślad pozostały na desce po 
sztaplowaniu, możliwy do usunięcia 
podczas obróbki mechanicznej.

Number 2A Common (No. 2AC): 
Tarcicę klasy Number 2A Common często określa się mianem drewna 
klasy ekonomicznej ze względu na jej cenę i możliwość wykorzystania 
w produkcji bardzo wielu elementów meblarskich. Jest to również 
materiał pierwszego wyboru dla amerykańskich producentów podłóg. 
Ten sortyment obejmuje deski o minimalnej szerokości 3" i minimalnej 
długości 4', przy wydajności w przedziale od 50% (6/12) do minimalnej 
wymaganej dla materiału Number 1 Common (66 2/3%) (wyłączając ją). 
Minimalne dopuszczalne wymiary uzyskiwanych elementów: 3" na 2'. 
Liczba uzyskanych elementów jest uzależniona od wymiarów deski. O ile 
gorsza strona deski spełnia minimalne wymagania dla klasy Number 2A 
Common, klasa lepszej strony nie ma znaczenia.

Number 2B Common (No. 2BC)
Wymagania dla tarcicy Number 2B Common są tożsame z wymaganiami 
dla materiału Number 2A Common; jedynym wyjątkiem jest założenie, że 
jakość wszystkich uzyskanych elementów ma być dopuszczalna (sound).
Sortyment Number 2 Common jest połączeniem klas Number 2A 
Common i Number 2B Common – dla żadnej dostawy nie wymaga się 
procentowego udziału którejkolwiek klasy materiału.

Wymienione sortymenty tarcicy stanowią zbiór ramowych warunków 
dla obrotu wszystkimi gatunkami amerykańskiego drewna liściastego. 
Należy podkreślić, że dopuszcza się, a nawet zaleca, zawieranie 
transakcji przez nabywcę i sprzedającego z uwzględnieniem wyjątków 
od przedstawionych reguł. Aby zapoznać się z pełnym opisem 
klas (sortymentów) tarcicy według zasad NHLA  – patrz „Zasady 
wymiarowania i kontroli jakości tarcicy liściastej i z cyprysa” (Rules for the 
Measurement and Inspection of Hardwoods and Cypress).

Uwaga: Jeżeli lepsza strona deski spełnia wymagania określone dla FAS, a gorsza strona spełnia 
wymagania określone dla Number 1 Common, klasę tę można zaliczyć do F1F lub Selects.

Uwaga: Jeżeli lepsza strona deski spełnia wymagania określone dla FAS, a gorsza strona spełnia 
wymagania określone dla Number 1 Common, klasę tę można zaliczyć do F1F lub Selects.

08 09

WSKAZÓWKI: 

1. Jeżeli gorsza strona deski spełnia minimalne 
wymagania dla klasy Number 2A Common, klasa 
lepszej strony deski nie ma znaczenia.
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Zakorek
Zniszczenie wypełnione korą 
występujące na linii słojów.

Pęknięcie wzdłuż włókien
Wzdłużne pęknięcie na powierchni 
deski będące wynikiem nagłego albo 
wadliwego suszenia. 

Mursz drzewny /
zgnilizna / butwienie
Rozkład substancji drzewnej przez 
grzyby. Przebarwienia bieli wskazują 
na początkowe stadium rozkładu. 

Sęk zepsuty /
niedopuszczalny
Okrągły obszar, który kiedyś 
tworzył bazę konaru lub gałęzi i ma 
miękiszowy środek.

Pęknięcie otwarte  
wzdłuż włókien
Wzdłużne pęknięcie drewna 
powstałe w trakcie jego suszenia.

Pęknięcie włókien w poprzek
Pęknięcie jest to rozdzielenie 
pomiędzy rocznymi pierścieniami 
wzrostu drzewa.

Oblina
Kora lub brak drewna 
spowodowany przez zaokrąglenie 
powierzchni okrągłego drewna w 
drzewie lub kłodzie.

Rdzeń
Mały miękki rdzeń w strukturalnym 
środku drzewa.

Chodniki owadzie duże
Zagłębienia o średnicy 
większej niż ¼".

Defekty

Mechaniczne uszkodzenia  
przez ptaki
Drobne wady w łagodnym 
zarysowaniu linii słojów, powstałe na 
skutek dziobnięć ptaków, które czasami 
zawierają wrośniętą korę drzewną. 
Wyjątkiem od tej reguły jest hikora/
orzesznik amerykański oraz wiąz. 

Sęk zdrowy / dopuszczalny 
Dopuszczalny sęk wzdłuż 
powierzchni deski, który 
nie wykazuje żadnych 
śladów zniszczenia.

Ślady po przekładce
Ślady, które zwykle są w kolorze 
szarym, będące wynikiem przyklejania 
taśmy do sezonowania drewna.  

Zagłębienia spowodowane przez 
robaki / korniki
Zaglębienia w drewnie mające 
wymiary od 1/16" do ponad ¼". 

Uwaga: Następujące defekty drewna są dopuszczalne w elementach wolnych 
od wad w klasie 2B Common: mechaniczne uszkodzenia przez ptaki, sęk zdrowy, 
ślady po przekładce i zagłębienia spowodowane przez robaki / korniki.



Ilustrowany przewodnik z zakresu klasyfikacji jakościowej amerykańskiej tarcicy liściastej Ilustrowany przewodnik z zakresu klasyfikacji jakościowej amerykańskiej tarcicy liściastej

Le specie Fraxinus, tra cui Fraxinus americana
Inne nazwy: jesion północny, jesion południowy

Jesion amerykański

12

FAS

No. 1C

No. 2AC

Prunus serotina 
Inne nazwy: czarna wiśnia amerykańska, czeremcha amerykańska

Wiśnia amerykańska

13

FAS

No. 1C

No. 2AC



Ilustrowany przewodnik z zakresu klasyfikacji jakościowej amerykańskiej tarcicy liściastej Ilustrowany przewodnik z zakresu klasyfikacji jakościowej amerykańskiej tarcicy liściastej

Carya spp
Inne nazwy: hikora na południu Stanów Zjednoczonych, 
zwana również pekanem

Hikora, orzesznik amerykański

14

FAS

Acer saccharum, Acer nigrum
Inne nazwy: klon cukrowy, klon skalny, czarny klon

Twardy klon amerykański

15

FAS

No. 1C

No. 2AC

No. 1C

No. 2AC

No. 2BC
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Acer rubrum, Acer saccharinum 
Inne nazwy: klon czerwony, klon srebrzysty

Miękki klon amerykański

16

FAS

No. 2BC

Gatunki Quercus, głównie Quercus rubra 
Inne nazwy: czerwony dąb północny, czerwony dąb południowy

Czerwony dąb amerykański

17

FAS

No. 1C

No. 2AC

No. 1C

No. 2AC
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Gatunki Quercus, głównie Q. alba 
Inne nazwy: biały dąb północny, biały dąb południowy

Biały dąb amerykański

18

FAS

Liriodendron tulipifera
Inne nazwy: topola żółta (w USA), topola tulipanowa (w USA); 
nie mylić z topolą europejską lub chińską

Tulipanowiec amerykański

19

FAS

No. 1C

No. 2AC

No. 2AC

No. 1C
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Orzech amerykański 

20

Dodatkowe informacje

21

Juglans nigra
Inne nazwy: czarny orzech

FAS

No. 1C

No. 2AC

No. 2BC

WSKAZÓWKI:

1. Tarcica olchy amerykańskiej jest klasyfikowana według 
lepszej strony, a nie gorszej.

2. Klasyfikacja tarcicy orzecha amerykańskiego pozwala na 
uzyskiwanie mniejszych (węższych i krótszych) desek.

Regionalne odstępstwa od standardowej klasyfikacji NHLA
Treścią klasyfikacji NHLA uwzględniono większość występujących z Stanach 
Zjednoczonych gatunków liściastych o zastosowaniach komercyjnych. Poniżej 
przedstawiono krótkie podsumowanie poszczególnych gatunków i barw 
dostępnych u amerykańskich dostawców.

Olcha amerykańska, olcha czerwona
Występuje wyłącznie na Wybrzeżu Północno-Zachodnim pomiędzy rozległymi 
drzewostanami iglastymi (na przykład daglezji i sosny). To najistotniejszy 
gatunek drzew liściastych w regionie. Normy klasyfikacji jakościowej olchy 
amerykańskiej opracowano z myślą o określonych zastosowaniach, w wypadku 
których wygląd jest czynnikiem decydującym. Jakość olchy amerykańskiej 
ocenia się na podstawie „Norm dla olchy amerykańskiej Wybrzeża 
Pacyficznego” zawartych w „Zasadach wymiarowania i kontroli jakości 
tarcicy liściastej i tarcicy z cyprysa”. Normy dla olchy powstały na zachodnim 
wybrzeżu Stanów Zjednoczonych z uwzględnieniem potrzeb producentów z 
tego regionu.

Kluczowe elementy oceny obejmują klasyfikację lepszej strony, nie zaś gorszej, 
jak w wypadku norm standardowych; występowanie drobnych sęków uznaje 
się za cechę charakterystyczną tarcicy, a nie jej wadę. Do sortymentów olchy 
należą klasy Superior (Select & lepsze), Cabinet (No. 1 Common) i Frame (No. 2 
Common), analogiczne pod względem jakości i zastosowań do standardowych 
klas jakościowych NHLA.

Jest to wyjątkowe drewno wykorzystywane do produkcji szafek kuchennych, 
zazwyczaj sprzedawane po obróbce i przycinane do żądanych długości i grubości. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat sortymentów 
olchy i dostępnych produktów zalecamy kontakt z lokalnym dostawcą.

Orzech 
Uważany za arystokratę wśród gatunków amerykańskiego drewna liściastego, 
orzech jest zazwyczaj materiałem pierwszego wyboru dla producentów wysokiej 
jakości mebli, elementów wnętrzarskich oraz kolb i uchwytów do broni palnej. 
Orzech występuje w drzewostanach rozproszonych we wschodniej części Stanów 
Zjednoczonych, głównie na Środkowym Zachodzie. Historycznie rzecz ujmując, 
normy klasyfikacji dla orzecha klasy FAS zostały udoskonalone, by zachęcić 
producentów do lepszego wykorzystania tego cennego gatunku – dzięki 
temu drewno orzecha klasy FAS umożliwia uzyskanie mniejszych (węższych 
i krótszych) desek. W wypadku orzecha normy NHLA dopuszczają również 
występowanie znacznie większej liczby naturalnych cech drewna, niż dla innych 
gatunków. Szczegółowy opis i wyjaśnienia zawarto w publikacji NHLA. W celu 
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat sortymentów orzecha i 
dostępnych produktów zalecamy kontakt z lokalnym dostawcą.
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Niezależnie od klasyfikacji tarcicy według sortymentów jakościowych i 
możliwości doboru elementów określonej szerokości, wartość dodana 
poszczególnych gatunków drewna w obrocie komercyjnym wiąże się z 
uzyskaniem elementów pożądanej barwy. Należy podkreślić, iż dla potrzeb 
niniejszego materiału przez „barwę” rozumie się odcienie twardzieli i bielu.

Number 1 white / Number 2 white 
Typowy wybór dla twardego klonu – opcja dostępna również w wypadku 
innych gatunków, takich jak jesion, brzoza i klon miękki, dla których 
pożądane są wolne od wad elementy z bielu.

„Number 1 white” – obie strony i krawędzie elementów wolnych od wad 
muszą być pozyskane z bielu.

„Number 2 white” – jedna strona i obie krawędzie elementów wolnych 
od wad muszą być pozyskane z bielu; druga strona musi zawierać 
przynajmniej 50% bielu.

Sap i Better (Biel i lepsze)
Sortyment sprzedawany komercyjnie odbiorcom wymagającym bielu 
wyłącznie po jednej stronie deski po jednej stronie deski zazwyczaj 
zaliczamy do tej samej klasy, do której należą zaliczany do tej samej 
klasy, do której należą „Number 1 white” i „Number 2 White”, przy czym 
wymagania są nieco łagodniejsze. W wypadku klasy Sap and Better z 
każdej deski powinno się uzyskać elementy z przynajmniej jedną stroną 
z bielu.

Red one face and Better (Jedna strona z twardzieli i lepsze)
Sortyment sprzedawany komercyjnie odbiorcom wymagającym twardzieli 
po jednej lub po obu stronach deski. Wymóg ten dotyczy głównie takich 
gatunków, jak wiśnia, dąb, orzech i eukaliptus; może jednak pojawić się 
także w wypadku określonych zastosowań brzozy i klonu. Zgodnie ze 
specyfikacją dla przedmiotowej tarcicy odbiorca będzie oczekiwał, że 
wszystkie elementy pozyskane z desek będą miały przynajmniej jedną 
stronę z twardzieli.

Producenci amerykańskiej tarcicy liściastej mają możliwość zaoferowania 
tego surowca w wielu dodatkowych opcjach, włączając różną długość 
i szerokość desek oraz zróżnicowane usłojenie drewna. Sprzedający 
i kupujący mogą uzgodnić dostarczenie tarcicy odbiegającej 
właściwościami od tej, której standardową klasyfikację przedstawiono 
w tym Przewodniku. Dzięki temu możliwe jest lepsze wykorzystanie 
dostępnego surowca oraz przyczynienie się do stabilności zasobów 
leśnych. Może to też wpłynąć na obniżenie kosztów lub uzyskanie 
wartości dodanej.
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Klasyfikacja według barw  Definicja elementu dopuszczalnego

Element wolny od zgnilizny, rdzenia, pęknięć w poprzek włókien 
i przerostów. Faktury drewna nie uwzględnia się. Dopuszcza się 
występowanie sęków, mechanicznych uszkodzeń przez ptaki, 
przebarwień, wykwitów i ich odpowiedników, śladów po sztaplowaniu 
bez wpływu na wytrzymałość elementu, oraz otworów po drobnych 
sękach i małych korytarzy owadzich. Występowanie innych otworów 
(o średnicy 1/4" lub większych) dopuszcza się przy następujących 
ograniczeniach: jeden otwór o uśrednionej średnicy 1/4" dla każdego 
elementu przy liczbie jednostek poniżej 12; dwa otwory o średnicy 1/4" lub 
jeden otwór o średnicy 1/2" dla każdej partii 12 jednostek, wyłącznie po 
jednej stronie elementu.

Etapy ustalania sortymentu  

1. Określić gatunek drewna. 

2. Dokonać pomiaru powierzchni (SM). 

3. Ustalić gorszą stronę deski. 

4. Na podstawie gorszej strony deski wyliczyć 
procentowy udział elementów. Uwaga: 
jeżeli gorsza strona deski jest klasy Number 
1 Common, sprawdzić właściwości lepszej 
strony w celu ustalenia czy spełnia ona 
wymagania klasy FAS dla potrzeb zaliczenia 
materiału do klasy F1F lub Selects. 

5. Po ustaleniu klasy sprawdzić materiał pod 
kątem właściwości szczególnych (biel lub 
twardziel ze względu na dobór barwy) 

6. Podzielić na pakiety zgodnie ze specyfikacją 
nabywcy i sprzedającego.
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Podsumowanie klas jakości amerykańskiej tarcicy liściastej

Minimalny 
wymiar deski

Minimalny 
wymiar cięcia

Minimalna 
wydajność

Wzór na 
określenie 
liczby czystych 
i wolnych od 
wad ciętych 
elementów 
drewnianych

6" x 8'

 
SM x 10

83 1/3%

SM  
       

4

4" x 5'
3" x 7'

FAS

Tak samo jak 
FAS dla 
gatunków 
podlegających 
klasyfikacji

Najlepsza powierzchnia deski 
musi być sklasyfikowana jako FAS

Gorszej jakości powierzchnia deski 
musi być sklasyfikowana jako 
Number 1 Common

4" x 6'

 
SM x 6

50%

 
SM x 8

66 2/3%

FAS 1 Face Selects No. 1 Common No. 2A & 2B
Common

SM 

2

SM  + 1
        

3

4" x 2'
3" x 3'

3" x 2'

3" x 4' 3" x 4'

Uwagi: 

• Tabela ta przedstawia podstawowe wymagania dla 
standardowych klas tarcicy. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje należy zapoznać się z właściwym rozdziałem 
„Przewodnika po zasadach klasyfikacji NHLA” (NHLA Rule Book). 

• W wypadku tarcicy suszonej w piecu suszarniczym dopuszcza 
się kurczliwość o 1/2" każdej deski o minimalnych wymiarach 
zgodnych z wymaganiami dla danego sortymentu.

• Dla klasy No. 2A Common wymaga się uzyskania elementów 
wolnych od wad.

• Klasa No. 2B Common jest sortymentem użytkowym; 
wymagania przewidują uzyskanie elementów dopuszczalnych.

Publikacja ta powstała we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Producentów 
Tarcicy Liściastej (National Hardwood Lumber Association – NHLA). Zawiera ona 
normy klasyfikacji jakościowej amerykańskiej tarcicy liściastej (NHLA). Informacje 
w tej publikacji opisują klasy amerykańskiej tarcicy liściastej najczęściej dostępnej 
do zastosowań komercyjnych wraz ze zdjęciami, przydatnymi dla nabywców na 
rynkach eksportowych. Aby uzyskać publikację zawierającą pełną klasyfikację 
jakościową tarcicy według norm NHLA, prosimy o kontakt z NHLA.

www.nhla.com

Zapraszamy też na witrynę AHEC: www.americanhardwood.org, na której można 
uzyskać szczegółowe informacje techniczne o gatunkach amerykańskiego 
drewna liściastego, produktach oraz możliwościach zastosowania tarcicy w 
poszczególnych klasach. Na stronie można również zamówić lub pobrać inne 
publikacje AHEC.

Zapraszamy do śledzenia AHEC na: 
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